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Aceite

Sintético

Grado

Alimenticio

para Cadenas

CREA EN
OMEGA
PARAFormulación toda sintética para cumplir o 

incluso exceder los requisitos más 
exigentes.
Gama de temperatura de trabajo extendida 
para lubricidad superior de -30ºC a 240ºC. 
Excelente protección contra la oxidación, el 
desgaste y corrosión.  
Disponible con ISO VG 220 & ISO VG 460 - 
una gama más amplia de aplicaciones para 
la selección de los profesionales de 
mantenimiento.
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CARACTERISTICAS ESPECIALES
El Aceite Sintético Grado Alimenticio para Cadenas y Engranes
Omega 585 es el lubricante de super formulación desarrollado cien- 
tíficamente desarrollado para aplicaciones en alimentos y  bebidas. 

• Omega 585 tiene una formulación totalmente sintética para un
super-extenso rango de temperatura de operación de -30ºC a
240ºC (-22ºF a 460ºF).
• Omega 585 soporta todo el rango de condiciones de la industria
alimentaria, desde vapor hasta refrigeración muy fría.
• Omega 585 tiene una base altamente desarrollada de aditivos que
dan intervalos de lubricación más largos.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 585 es el aceite sintético grado alimenticio para cadenas 
y engranes que:

• No contiene aceite mineral, hidrocarburos policíclicos aromáticos, 
u otros ingredientes potencialmente dañinos.
• No se afecta por contacto con procesos de alimentos, conservas,
o bebidas que llevan productos como ácido acético o cítrico, grasas
animales o sangre.
• Tiene una mínima migración, permanece tenazmente en su lugar. 
• Provée una resistencia superior a la oxidación.
• Alcanza y excede los requerimientos USDA H-1.

USOS
Omega 585 ha sido totalmente inspeccionada y probada en su
pureza. Omega 585 puede ser aplicada en partes roscadas y no
tiene que ser lavada con agua o vapor diariamente.

Use Omega 585 para:
• Equipo procesador de alimento • Equipo de conservas o embote-
llado de alta temperatura • Equipo de cocina o parrillas
 • Sopladores • Guías de cuartos de refrigeración • Equipo de 
congelación • Equipo para fabricar hielo.
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M a g n a  I n d u s t r i a l  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  d e

m o d i f i c a r  o  c a m b i a r  e s t e  p r o d u c t o  c o n  e l  f i n  d e

m e j o r a r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d e s e m p e ñ o
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